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1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiebiorstwa

- Dane produktu

- Identyfikacja substancji lub preparatu: PU - Srodek do codziennej pielegnaciji
- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek do czyszczenia podtdg

- Identyfikacja przedsigbiorstwa:

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn

Tel. +49 (0)228 95352-0, Fax +49 (0)228 95352-28
- Komorka udzielajgca informaciji:

Dziat rozwoju produktéw

E-mail: labor@dr-schutz.com, www.dr-schutz.com

- Telefon alarmowy:
CC-Dr. Schutz GmbH, Steinbrinksweg 30, D-31840 Hessisch Oldendorf
Tel. +49 (0)5152 9779-0 (Mo.-Do. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-14-00 Uhr)

2 Identyfikacja zagrozen

- Klasyfikacje:
Produkt nie podlega obowigzkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogdlnej wytycznej
klasyfikowania preparatow w UE" w jej ostatnio waznej wersji.

- Szczegolne wskazowki o zagrozeniu dla cztowieka i Srodowiska:
Szczegdlnie silne zagrozenie posliznieciem sie w przypadku rozlania na podtodze.

3 Sktad/informacja o sktadnikach

- Charakterystyka chemiczna
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

- Skladniki niebezpieczne:
niejonowe srodki powierzchniowo czynne % Xn, ¥ Xi; R 22-41 1-5%
anionowe srodki powierzchniowo czynne % Xi; R 38-41 1-5%
niejonowe srodki powierzchniowo czynne % Xn, X Xi; R 22-36/38 1-5%
CAS: 64-17-5 etanol F;R11 1-5%
EINECS: 200-578-6
CAS: 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol 1-5%
EINECS: 252-104-2

- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazoéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

4 Pierwsza pomoc

- Wskazéwki ogdlne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usunggé.
- Po wdychaniu: Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Po stycznosci ze skéra:
Sptukac cieptg woda.
Po kazdym oczyszczeniu stosowac krem pielegnacyjny, w przypadku bardzo suchej skory, ttusta masc.
- Po stycznosci z okiem:
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg woda. W przypadku utrzymujacej sie
dolegliwosci zasiegnac¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
Nie powodowa¢ wymiotéw i sprowadzi¢ lekarza.
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5 Postepowanie w przypadku pozaru

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumieh wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng
na dziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

- Szczegoblne zagrozenie ze strony materiatu, produktéw jego spalania lub powstajacych gazéw:
Niebezpieczenstwo tworzenia sie toksycznych produktéw pirolizy.

- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nie wdycha¢ gazéw powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.
Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

* Inne dane Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- Srodki ostroznosci dostosowane do danej osoby:
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci dtuzszej i intensywnej ze skora.
Szczegodlne niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
- Srodki ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do powierzchniowego rozprzestrzeniania sie (np. przez przetamowanie lub zapory olejowe).
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
- Metoda oczyszczania/ wchianiania:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy,
materiat wigzacy uniwersalny, trociny).
Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami.

7 Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

- Sposoéb obchodzenia sie:
- Wskazéwki dla bezpiecznego uzytkowania:
Przestrzega¢ wskazan, znajdujacych sie na etykiecie i w informacji technicznej produktu.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unikac¢ stycznosci dtuzszej i intensywnej ze skora.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Przy przetwarzaniu uwalniajg sie fatwolotne, zapalne sktadniki.
Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikéw:
Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.

- Wskazéwki odnosnie wspélnego sktadowania:
Nie sktadowaé w stycznosci ze srodkami spozywczymi.

- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkow skladowania:
Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed goragcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Przechowywa¢ w zamknieciu z zabezpieczeniem przed dzie¢mi.

8 Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

- Wartosci graniczne narazenia:
64-17-5 etanol
NDS | 1900 mg/m’

(ciag dalszy na stronie 3)
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34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

NDS [NDSCh: 480 mg/m?®
NDS: 240 mg/m®

- Kontrola narazenia w miejscu pracy:
- Ogélne srodki ochrony i higieny:
Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Po pracy i przed przerwg zadba¢ o dokfadne oczyszczenie skory.
Nalezy przestrzega¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
- Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.
- Ochrona rak:
Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z substancjg chemiczng / produktem / preparatem przez
zastosowanie $rodkédw organizacyjnych.
W celu unikniecia problemoéw ze skorg nalezy skréci¢ czas noszenia rekawic do niezbednego okresu.
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice
Kauczuk nitrylowy
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skfadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
 Ochrona oczu:
W przypadku zagrozenia dla oczu poprzez rozpryski (przyktadowo podczas przelewania wiekszych ilosci)
zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych wedtug EN 166 (przyktadowo okulary z ochrong boczng).
- Ochrona ciata: Nie konieczne.
- Ograniczenie i kontrola narazenia srodowiska
Przestrzegac instrukcji stosowania, dawkowania i informacji dotyczgcych usuwania odpadéw.

9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- Ogoblne dane

Forma: Ptynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Owocowy

- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okreslony.

* Punkt zaptonu: > 61°C (Seta Flash Closed Cup)
- Latwopalnos¢ (stata gazowa): Nie jest okreslony.
- Samozapton: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Gestosé w 20°C: 1,007 g/cm?®
- Rozpuszczalno$¢ w/ mieszalnosé¢ z
Woda: W pefni mieszalny.
- Wartos¢ pH w 20°C: 9,5

(ciag dalszy na stronie 4)
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- Lepkosé¢:
Kinetyczna w 20°C: 20-25 s (1SO 2431, 3 mm)

10 Stabilnos¢ i reaktywnosé

- Warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozkfadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.
- Czynniki, ktérych nalezy unikaé: Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczenstwo tworzenia sie toksycznych produktéw pirolizy.

11 Informacje toksykologiczne

- Ostra toksycznosé¢:

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

* na skérze: Brak dziatania draznigcego.

- w oku: Brak dziatania draznigcego.

- Uczulanie: Zadne dziatanie uczulajace nie jest znane.

- Dodatkowe wskazoéwki toksykologiczne:
Produkt nie musi by¢ oznakowany na podstawie ogoélnych wytycznych klasyfikaciji Wspodlnoty Europejskiej
dotyczacych receptur, wersja ostatnia.
Zgodnie z naszymi doswiadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidtowym i zgodnym
z przeznaczeniem uzytkowaniu produktu nie powoduje on zadnych skutkéw szkodliwych dla zdrowia.

- Toksycznos¢ dawki powtérzonej Nie jest okreslony.

- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ (CMR)
Nie jest okreslony.

12 Informacje ekologiczne

- Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu:
Zawarte w produkcie substancje aktywne w praniu odpowiadajg przepisom o tolerancji w srodowisku
srodkow pioracych i czyszczacych i sg biodegradowalne.
Rozpuszczalnik jest biodegradowalny.

- Zachowanie sie w obszarach srodowiska:

- Ruchliwosé i potencjat bioakumulacji: Nie jest okreslony.

- Skutki ekotoksyczne:

- Toksycznos¢ wodna: Nie jest okreslony.

- Zachowanie sie w oczyszczalniach:
W przypadku wtasciwego wprowadzania koncentracji na niskim poziomie do zaadaptowanych
biologicznych oczyszczalni sciekdw nie nalezy oczekiwaé zaktdécehn w procesie rozktadu osadu czynnego.
Przed odprowadzaniem wiekszych ilo$ci nalezy uzyskac zezwolenie witasciwych organow wtadzy.

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.

13 Postepowanie z odpadami

* Produkt:
- Zalecenie:
Musi podlegac¢ specjalnej obrébce zgodnej z urzedowymi przepisami.
Mate iloSci mozna rozciehczy¢ duzg iloscig wody i wyla¢. Wieksze iloSci nalezy usuwac zgodnie z
miejscowymi przepisami urzedowymi.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Europejski Katalog Odpadéw

20 01 30| Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Opakowania skazone promieniotworczo najlepiej oproznic. Po odpowiednim oczyszczeniu mogg zostaé
ponownie wykorzystane.
Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.

- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci.

14 Informacje o transporcie

* Transport ladowy ADR/RID (miedzynarodowe):
- Klasa ADR/RID: -

- Transport morski IMDG/GGVSee:
- Klasa IMDG/GGVSee: -

- Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:
- Klasa ICAO/IATA: -

15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- Oznaczenia wedtug wytycznych WE:

- Litera w oznaczeniu i okreslenie niebezpieczenstwa produktu:
Produkt zostat uznany wg. norm EWG/zarzadzenia o substancjach szkodliwych za nie wymagajacy
oznaczenia.

- Zestawy S:
1/2 Przechowywaé pod zamknieciem i chroni¢ przed dzieémi.

- Przepisy poszczegolnych krajow:
- Pozostate przepisy Pozostate przepisy (UE): rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004

16 Inne informacje

Dane opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie moga byé uzasadnieniem prawomocnych umaow.

- Odnosne zwroty R

11 Produkt wysoce tatwopalny.

22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

38  Dziata draznigco na skore.

41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
- Wskazowki dotyczace szkolenia ---
- Zalecane ograniczenie stosowania ---

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Dziat rozwoju produktow
- Partner dla kontaktow: Bettina Schaar
- Zrédta Karty charakterystyki surowcéw, eur-lex.europa.eu






